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Empfehlungen zu Planung, Realisierung und Betrieb
Daniel Sigrist, Planum Biel AG

Das Bundesamt fiir Strassen ASTRA und die Velokonferenz Schweiz geben das neue Handbuch zur
Veloparkierung heraus. Es ist auf deutsch, franzésisch oder italienisch erhéiltlich. In der Kurzfassung
des Referats wird der Aufbau des Handbuches erladutert und auf wichtige Inhalte hingewiesen.

1.. Uberblick “Handbuch Veloparkierung”
Das Handbuch ist in 6 Hauptkapitel gegliedert:

1. EinfUhrung
Dieses Kapitel fasst die wichtigsten Aspekte zu Planung, Bau und Betrieb von Veloparkieranlagen zusammen
und enthalt Tipps fur ein erfolgreiches Vorgehen.

2.0 Nutzung

In diesem Kapitel finden sich, nach den wichtigsten Nutzungsbereichen geordnet, Antworten auf wichtige
Fragen der Veloparkierung wie Anforderungen, Bedarf, geeignete Anlagetypen und Parkiersysteme.
Nutzungsbereiche sind: Wohnen, Einkaufen, Dienstleistungsbetriebe usw.

3.1 Konzepte

Bau und Betrieb von Veloparkieranlagen sind langfristige Aufgaben und bedurfen einer umsichtigen
Planung. Das Kapitel enthélt Hinweise flir Gemeinden und private Bautrager fir Wohnsiedlungen oder
Betriebe.

4.7 Projektierung
Dieses Kapitel ist der "Werkzeugkasten" zum Bau von Veloparkplatzen mit Grundabmessungen, Anlagetypen,
Parkiersystemen aber auch Hinweisen zu Beleuchtung, Gestaltung und Asthetik.

5.1 Betrieb
Veloparkplatze missen regelmassig kontrolliert und instand gehalten werden. Sie miissen auch vor
missbrauchlicher Belegung, beispielsweise durch unrechtméssig parkierte Motorrader, geschitzt werden.

6. Anhang
Checklisten, Beispiele aus den Bereichen Betrieb und Recht sowie Begriffserklarungen vervollstandigen
das Handbuch.

2. ' Wichtiges zur Veloparkierung

Bedarf

Die Anzahl der erforderlichen Veloparkplatze bestimmt man aufgrund der Bauvorschriften oder der
Empfehlungen des Handbuchs; bei bestehenden Gebduden kénnen auch die parkierten Velos zu einem
repréasentativen Zeitpunkt gezahlt werden.



Zufahrt
Die Parkieranlagen mussen fahrend und sicher erreicht
werden kdnnen.

Standort
Die Veloparkplatze sind nahe am Zielort anzuordnen.

Anlagetypen

Man unterscheidet zwischen offenen und abschliessbaren
Parkieranlagen. Offene Anlagen sind ohne Beschréankungen
ZuQa_ng“Ch’ abSChIIeSSb?re An.lagelr) gewahren nur einem Abbiegehilfe in der Strassenmitte und flache Trottoirdnder
bestimmten Benutzerkreis Zutritt. Fir WohnUberbauungen  erjeichtern die Zufahrt

beispielsweise ist es sinnvoll, die beiden Anlagetypen zu

kombinieren, um die BedUrfnisse nach Langzeitparkplatzen o g — -

(Bewohner) und Kurzzeitparkplatzen (Bewohner und
Besucher) abzudecken. Innenrdume missen abschliessbar
sein und/oder Uberwacht werden.

Parkiersysteme

Um Diebstahl und Umfallen der Velos zu verhindern ist
bei offenen Anlagen und im &ffentlichen Raum zwingend
ein Parkiersystem vorzusehen, welches das Anschliessen
der Velorahmen erlaubt. Besonders bewéahrt haben sich
Anlehnbligel oder Velopfosten, die auch in Gebieten mit
gestalterisch hohen Anforderungen problemlos eingesetzt
werden kénnen.

Abschliessbare Anlage (links) und offene Anlage
Uberdachungen kombiniert
Uberdachungen erhdéhen nicht nur den Komfort fiir die
Velobenutzer, sondern auch die Lebensdauer der Velos.
Einfache, klare Konstruktionen kann man auch in gestalte-
rische anspruchsvollen Gebieten verwenden. Herunter-
gezogene, transparente Flachen sind vorsichtig einzusetzen
denn sie sind schnell verschmutzt, zerkratzt oder mit
Plakaten Uberklebt.

Abmessungen

Der Minimalabstand zwischen parkierten Velos betragt

bei héhengleichem Parkiersystem 65 cm, bei Systemen

mit in der Hohe versetzten Vorderradhalterungen 45 cm.

Ohne Parkiersystem muss man mit einem Abstand von Anlehnbiigel (hier Velopfosten) sind in Altstéddten und
100 cm rechnen. modernen Strassen geeignet

3. Bezug des Handbuchs

Gedruckte Exemplare: info@velokonferenz.ch, www.velokonferenz.ch
Download als pdf: www.velokonferenz.ch, www.langsamverkehr.ch

Gedruckte Exemplare sind solange Vorrat bis am 28.02.2009 gratis erhéltlich. Danach wird ein Unkostenbeitrag
von Fr. 20.- erhoben. Der download ist gratis.



